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SERVIDUMBRES AERONAUTICAS DEL AEROPUERTO DE VITORIA
(R.D.377 /2011 DEL 11 DE MARZO )

SE INDICAN LAS RASANTES QUE DEBEN RESPETARSE POR LA EDIFICACION
Y TODOS SUS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, INCLUSO EN FASE DE EJECUCION DE OBRA.

553 RASANTE DE SERVIDUMBRE AERONAUTICA

519.45 RASANTE ACTUAL DE SUELO URBANIZADO

ZONA INUNDABLE

PERIODO DE RETORNO 500 ANOS

PERIODO DE RETORNO 100 ANOS

PERIODO DE RETORNO 10 ANOS

AISLAMIENTO ACUSTICO

TODOS LOS PROYECTOS DE EDIFICACION CUMPLIRAN EL DB-HR DEL C.T.E.

Y MIENTRAS SE REALIZA EL PROYECTO DE EVALUACION DE IMPACTO SONORO,

QUE FACILITE LOS NIVELES SONOROS DEL RUIDO AEREO,

SE ADOPTA COMO RECOMENDACION DE AISLAMIENTO ACUSTICO GLOBAL EN FACHADAS:

>37db(A)

>33db(A)

SERVIDUMBRE POR SANEAMIENTO SOTERRADO EXISTENTE
( PARCELA EM-2 )

RED DE SANEAMIENTO DE FECALES Y POZO DE REGISTRO

RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES Y POZO DE REGISTRO

PROYECTO

52 MODIFICACION
DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACION URBANA
DEL SECTOR N°-4 "ELEJALDE" ZABALGANA.

( VITORIA-GASTEIZ)

PLANUA OTROS CONDICIONANTES DE LA EDIFICACION.
SERVIDUMBRES AERONAUTICAS Y PROTECCION ACUSTICA.
INUNDABILIDAD. PLAN PARCIAL MODIFICADO

ESCALA
ESKALA

1/2000

FECHA
DATA

ENERO 2012

EQUIPO REDACTOR
IDAZLARI-TALDEA

M LUIS LOPEZ DE ARMENTIA ORBE (ARQUITECTO DIRECTOR)

/ FERNANDO BAJO MARTINEZ DE MURGUIA (ARQUITECTO URBANISTA)




